Gebrauchsanleitung fiir cove I 130
und cove I 160 Abschiumer

mit UP 2000/1 skimmer V 24
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1. Lieferumfang

1 x cove 1130/ 1160 Abschaumer

1 x UP 2000 skimmer V24 Dispergatorpumpe
1 x Leistungscontroller fur Dispergatorpumpe
1x 24 Volt Netztell

1 x Ersatzteileset

1 x Betriebsanleitung fir Dispergatorpumpe

MaRe des Abschdaumers:
2. Bauteile des Abschaumers cove 1130
Breite 185 mm
Lange 245 mm
Héhe 500 mm

cove | 160
Breite 210 mm
Léange 280 mm

1 Grundplatte "
Hohe 525 mm

2 Reaktorrohr

7 Dispergatorpumpe
8 Schaumpfanne

3 Schaumtopf

4 Schaumtopfdeckel
5 Keilrohr

6 Keilrohrhalter

9 Deckel fur Schaumpfanne
10 Schalldédmpfer

11 Lufteinzugsdise

12 Schlauch

Es missen zusatzlich 38 mm flr das
Abnehmen des Schaumtopfes, zur
Hohe des Abschaumers flr die
Aufstellung im Unterschranktechnik-
becken mit eingeplant werden.
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Hinweis: Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Abschaumers aufmerksam die
komplette Gebrauchsanleitung durch. Mit der ersten Inbetriebnahme des Abschdumers
bestatigen Sie, dass Sie die Gebrauchsanleitung gelesen und verstanden haben.

3. Funktionsweise

Der Abschaumer mit der Dispergatorpumpe muss in einem Filterbecken untergebracht
werden. Das Wasser wird durch die Dispergatorpumpe angesaugt und dem Abschaumer
zugeflihrt. Die Pumpe saugt das Wasser aus dem Filterbecken an und mischt es mit der
Luft, die mit Hilfer der Lufteinzugsdise angesaugt wird. Im Kreiselgehduse werden dann die
Luftblasen durch das Nadelrad in kleinste Blaschen zerschlagen und als Luft/\WWasser-
Gemisch in den Abschaumer gepumpt. Das gereinigte Wasser fliel3t durch das Keilrohr aus
dem Abschdumer in das Filterbecken zurtck.

4. Inbetriebnahme

Bitte 6ffnen Sie den Karton und entnehmen Sie den Abschaumer aus der Verpackung. Der
Abschaumer befindet sich in einem vorinstallierten Zustand, er ist somit sofort
betriebsbereit. Der Abschdumer muss in einem Filterbecken betrieben werden. Der ideale
Wasserstand sollte zwischen 18 cm und 22 cm liegen. Bitte stellen Sie den Abschdumer
nach dem Entpacken im Filterbecken auf und stecken den Stecker der Pumpe in den
Controller ein. Wenn dies geschehen ist, kann das 24 Volt Netzteil in die vorgesehene
Steckdose eingesteckt werden und mit dem Controller verbunden werden.

Der Abschaumer lasst sich in der Leistung durch den Controller regeln. Der Wasserstand
wird Uber das Keilrohr eingestellt. Drehen Sie vor dem Starten der Pumpe, das Keilrohr auf
MAX.

Am Controller kénnen Sie nun durch das Drehen am Potentiometer in Richtung Plus + den
Abschaumer in Betrieb nehmen. Regeln Sie den Abschaumer mit dem Controller und dem
Keilrohr so ein, dass relativ trockener Schaum entsteht.

Achtung:

- Geben Sie bei der erstmaligen Inbetriebnahme besonders darauf acht, dass der
Wasserstand des Filterbeckens bzw. des Aquariums nicht zu weit abgesenkt wird.

- Wenn die Ablauféffnung tber einen Schlauch mit einem externen Behalter verbunden wird,
besteht die Gefahr, dass der Wasserstand durch ein Uberkochen des Abschdumers zu weit
absinken kénnte. Dadurch kénnen andere Gerate trocken laufen und somit beschadigt
werden.

- Die Kreiselpumpe ist nicht fur Freianlagen geeignet. Betreiben Sie die Kreiselpumpe Uber
einen FI-Schutzschalter < 30 mA. Netzkabel durfen nicht veréndert oder ausgewechselt
werden. Vor Wartungs-bzw. Reinigungsarbeiten ist der Netzstecker zu ziehen!

- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder bearbeitet werden oder zum Befestigen der Pumpe
verwendet werden. Im Falle eines Defektes am Netzkabel ist die ganze Pumpe an den
Héandler oder Hersteller einzusenden.

aquabee Aquarientechnik - Inhaber: Toni Friedrich - Industrieweg 2 - 39261 Zerbst/Anhalt
Telefon 0 39 23/29 25 - Telefax 0 39 23/62 18 91
E-Mail: info@aquabee-aquarientechnik.de - Internet: www.aquabee-aquarientechnik.de



uabee’
f‘q COVE'

5. Wartung und Reinigung
Reinigung des Schaumtopfes:

Der Schaumtopf sollte je nach Belastung des Aquariumwassers einmal taglich bis einmal
wéchentlich entleert und gereinigt werden. Hierflr ziehen sie einfach den Schaumtopf aus
dem konischen Reaktorrohr raus.

Reinigung des Reaktorrohrs und der Dispergatorpumpe:

Schalten Sie als erstes die Pumpe mit dem Kippschalter am Controller aus. Nun kénnen Sie
den Abschaumer aus dem Technikbecken nehmen um ihn flir die Reinigung zu demontieren.
Zur Demontage I6sen Sie die sechs Schrauben an der Grundplatte und drehen Sie das
Reaktorrohr gegen den Uhrzeigersinn. Jetzt kdnnen Sie das Reaktorrohr nach oben weg
ziehen. Wir empfehlen eine Reinigung des Reaktorrohres alle finf Monate. Nach der
Entfernung des Reaktorrohres, haben Sie Zugang zur Schaumpfanne und der Pumpe.

Um die Schaumpfanne zu entfernen, schrauben Sie einfach die Befestigungsschraube ab,
und nehmen Sie den Deckel der Schaumpfanne ab. Nun schrauben Sie die
Befestigungsmutter der Schaumpfanne ab und entfernen auch diese. Jetzt kénnen Sie die
Pumpe demontieren und reinigen. Wir empfehlen einen Reinigungsintervall von ca. drei
Monaten. Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

6. Garantie:

Dem Endabnehmer dieses Geréates leisten wir 2 Jahre Garantie, die mit dem Tag der
Lieferung beginnt. Die Garantie erstreckt sich auf Material und Montagefehler, nicht auf
Schaden durch aullere Einflisse oder unsachgeméafe Behandlung. Sie wird nach unserer
Wahl durch Austausch oder Reparatur der mangelhaften Teile geleistet. Weitere Anspriiche
gegen uns bestehen nicht, insbesondere Ubernehmen wir, soweit gesetzlich zuldssig, keine
Haftung fir Folgeschaden, die durch dieses Gerat entstehen.

Achtung! Die Dispergatorpumpe ist nicht fir Freilandanlagen geeignet. Betreiben Sie die
Dispergatorpumpe Uber FI-Schutzschaltung < 30 mA. Netzkabel durfen nicht verandert oder
ausgewechselt werden. Vor Wartungs- bzw. Reinigungsarbeiten ist der Netzstecker zu ziehen!
Das Netzkabel darf nicht geknickt oder bearbeitet werden oder zum Befestigen der Pumpe
verwendet werden. Im Falle eines Defektes am Netzkabel ist die ganze Pumpe an den Handler
oder Hersteller einzusenden.
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